Bahnhof einer
Zahnradstrecke mit
Normalspurstation:
Platzbedarf ca. 200 x 70 cm.

. Hohenunterschied der Zahnrad-
strecke ca. 11 cm.

Ein Dicrama fiir rangierfreudige
Modellbahner. Thema der Anlage
ist ein kleiner Bahnhof einer
Mebenstrecke, dem die Endstation
einer Zahnradbahn gegentber liegt.

Als Gebéude fiir den Normalspur-
bahnhof, mit Freiladegleis und
Hoizlagerplatz, eignet sich das Modell
.,Dettingen’ von Kibrl. Laderampe und
Schittbahnsteig sind leicht im Selbstbau
herzustellen.

Als Aufnahmegebiude der Zahnradbahn
kann das Modell , Zweinitz" von Pola
verwendet werden. Der Lokschuppen fir
das kleine Betriebswerk entsteht entweder
im Selbstbau oder es kann aus dem
reichhaltigen Angebot der Industrie bezogen
werden.

Der Bereich des Schuppens und der kleinen
Bekohlung 188t sich mit Teilen aus dem
Gerard-Zubehor-Programm sehr originell
ausgestalten (Kohlenkadrbe, Hydranten,
Handwagen, diverse Schaufeln, Wasserkran). Fir
die Station eignen sich Kofferkarren, Waschbecken
(Basena), Banke, Zaunpfosten usw.

Die Zahnschienenweiche der Bahnhofsausfahrt
befindet sich noch im flachen Tell des Gelandes,

von wo aus die Strecke bis zum Tunneal einen
Hohenunterschied von ca. 11 cm (berwindet. Um
wenigstens zwei Garnituren der Zahnradbahn auf die
Reise schicken zu kdnnen, sollte die Tunnelrohre im
Inneren eine dementsprechende Lange als Abstellgleis
aufweisen.

Viel Spal beim Bau wiinscht
IHR GERARD-TEAM!
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Ausweichstation Oberboden: FINEST PLASTIC MODEL KITS
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Platzbedarf
ca. 110 x 100 cm,

Tiefe der Anlagen-

schenkel ca. 50 ¢m, Hohenunterschied
der Strecke ca. 20 cm.

Eine Eckanlage fur Modellbahner, die Ihre
Zahnradbahn wie beim Vorbild in Belrieb sehen wotlen.

Die aus dem Felstunnal fiihrende Strecke Oberquert einen Gelinde- J!'
elnschnin mit Wildbach und fihn stark ansteigend um eine A
Felsformation zu einem Steinviadukt (von Pola oder Faller), auf -/
dem nochmals die Schlucht und eine Strafle (barquert wird. !

Die erste Weiche befindet sich
schon im flachen Tell des Ge-
|gndes, auf dem die romantisch
gelegene  Station  Hegt (Modell
LZweinitz”" von Pala).

Zur Ausgestaltung des Stationshe-
reiches bigtet Gerard aus seinem
Zubehdr-Frogramm  Feinguiiteila,
wie Bénke, Kofferkamen, Wasch-
becken (Basena), Handbrunnen,
Korbe und Zaunpfosten, in feinster
Austihrung an. Gebaudemadella,
wia  Bauernhof, Holzblockhaus
usw,, findan Sie im Programm der |
Zubehdrindusirie in grofer Aus-
wahl, Zur Herstellung der Biume
kann Islandmoos verwendet wer-
den. Einige Figuren (Reisende,
Wanderer, Holzfaller usw.) an rich-
tiger Stelle plaziert, geben der An-
lage den letzten Schiiff,

Viel Spaf beim Bau winscht
IHR GERARD-TEAM!













